Таблица 3.3.1.1. Технические характеристики стиральных машин Candy с фронтальной загрузкой
	
	Holiday 60

	Размеры (В Ш Г), см
	85 60 33

	Мощность. кВт
	1.8

	Загрузка сухого белья, кг
	4

	Максимальная ско​рость вращения бара​бана при отжиме, об/мин
	600

	Энергопотребление*. кВтч
	1.08

	Класс энергопотре​бления
	D

	Потребление воды", л
	70

	Класс качества стир​ки
	

	Класс качества отжима
	

	Материал бака
	Нерж.

	Количество программ
	18

	Деликатная стирка
	

	Остановка перед отжимом
	+

	Дополнительное полоскание
	

	Регулируемый термостат
	+

	Отмена отжима
	+

	Половинная загрузка
	+


" При стирке 5 кг хлопка при температуре 60*С,
Обозначения основных элементов на электросхемах СМА группы «CANDY»

L                    —       линия (фаза)

N                   —       нейтраль

(FA) ZW       —       фильтр подавления радиопомех

VP                 —       кнопка «пуск»

LS                 —       индикаторная лампа

BV                 —       термозамок блокировки люка

(R) LR          —       нагревательный элемент для стирки

TR                 —       регулируемый термостат

EF                 —       клапан подачи воды

ТС                 —       биметаллический термостат

МТ                —       синхромотор программатора

PN                 —       датчик давления

(В) МР          —       сливной насос-помпа

S                   —       обмотка статора ведущего мотора

R                   —       арматура (ротор+щетки) ведущего мотора

DТ                 —       обмотка тахогенератора

РТ                 —       потенциометр регулировки скорости отжима

МС                —       обмотки асинхронного мотора, которые используются при отжиме

ML                —       обмотки асинхронного мотора, которые используются при стирке

PD, DA         —       секции датчика давления максимального и низкого уровней

