Константы и регистры PIC16F84
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Регистры специального назначения

INDF
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Индексная адресация
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Таймер 0
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Мл. байт прогр сч

STATUS
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0
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NOT_TO
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Z
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Индекс
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Выводы порта А (ножки)

PORTB
06h
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Выводы порта В (ножки)

BADRAM
07h








НЕДОСТУПЕН

EEDATA
08h








Данные EEPROM

EEADR
09h








Адрес EEPROM

PCLATH
0Ah
0?
0?
0?
0?
0?
0?


Cт. байт прогр сч

INTCON
0Bh
GIE
EEIE
T0IE
INTE
RBIE
T0IF
INTF
RBIF
Прерывания

OPTION_REG
081h
NOT_RBPU
INTEDG
T0CS
T0SE
PSA
PS2
PS1
PS0
Режимы работы

TRISA
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0
0
0





Port A поразрядно: 

0 – out, 1 – in

TRISB
086h








Port B поразрядно: 

0 – out, 1 – in

BADRAM
087h








НЕДОСТУПЕН

EECON1
088h
0?
0?
0?
EEIF
WRERR
WREN
WR
RD
Управл EEPROM

EECON2
089h








Спец рег EEPROM

Описание разрядов регистров

STATUS

NOT_PD: 1 – CLRWDT или включено пит; 0 – SLEEP

NOT_TO: 1 – CLRWDT, SLEEP или вкл пит; 0 – сработал WDT

RP0: 1 – активен банк памяти 1 (080h – 0FFh); 0 – банк 0 (0h – 07Fh). Перекл на 1 при обращ к ячейкам от 080h и старше
                                                                                                                      НЕ ЗАБЫВАТЬ ВОЗВРАЩАТЬ В НОЛЬ !!!

INTCON

RBIF, INTF, T0IF – флаги запросов прерываний (RBIF – изменение сигналов на вх RB4 – RB7,

                                  INTF – по сигналу на входе RB0 / INT, T0IF – переполнение TMR0)

                                  Когда происходит соотв событие, соотв флаг устанавливается в 1 и вызывается подпр обраб (адрес 04h).

                                  СБРАСЫВАТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО в подпрограмме обработки прерываний !!!

RBIE, INTE, T0IE, EEIE – разреш. (1) или запрет (0) соотв прерываний (EEIE – оконч зап в EEPROM)

GIE – разрешить (1) или запретить (0) ВСЕ прерывания. В процессе обработки прерывания автоматически уст в 0. При выходе снова уст в 1.

OPTION_REG

PS0, PS1, PS2  – выбор коэфф пересчета предв дел от 1 (код 000) до 128 (111). При работе с TMR0 коэф-ты удвоенные.

PSA – включить предварительный делитель: 1 – перед WDT, 0 – перед TMR0

T0SE – активный фронт сигнала на входе RB4 / T0CKI: 1 – спад, 0 – фронт

T0CS – источник сигнала для TMR0: 1 – вывод RB4 / T0CKI, 0 – тактовый генератор

INTEDG   1 – прерывание по фронту сигнала на входе RB0 / INT, 0 – по спаду

NOT_RBPU  1 – нагрузочные резисторы подтяжки порта В к плюсу питания включены, 0 – отключены

Работа с EEPROM и прерываниями описана в журнале РАДИО 9-2001…1-2002, там же см разряды EECON1, EECON2

Имена констант и регистров соответствуют указанным в файле P16F84.inc
