7.2 Обжимаем витую пару подручными средствами.
Обжать витую пару можно и при помощи тонкой отвёртки, конечно, качество контакта может быть несколько хуже, кроме этого на обжим у вас уйдет намного больше времени и сил. В любом случае вам потребуется отвертка и несколько коннекторов RJ-45. Кроме этого можно приобрести уже обжатую витую пару разрезать её и прикрутить/припаять к вашим отрезкам витой пары. 

1.Установите_проводки_так,_как_вам_требуется. 
2.Проверьтe_правильность_расположения_контактов
3. Утопите пластиковый фиксатор.


4. Сначала утопите зубчики контактов так, чтобы они не выступали над поверхностью 
RJ-45 коннектора, надавливая на них поперёк концом отвертки.
5. Затем разверните отвертку и окончательно погрузите контакты, так чтобы зубцы вошли в изоляцию. Давите аккуратно, но сильно. 
6. Проверьте обжатую таким образом витую пару. Если после подключения не зажигаются световые индикаторы на сетевой карте и коммутаторе или сеть работает, но плохо, с ошибками, часто теряя данные, значит плохой контакт у одного или нескольких несущих проводников. Ещё раз прожмите отверткой все контакты, если не помогает, попробуйте обжать сеть заново или воспользуйтесь обжимным инструментом. 
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Обжимаем витую пару с помощью (-) отвертки с тонким жалом.

Можно приобрести уже обжатую витую пару её часто продают отрезками небольшой длины (1-5 метров) в компьютерных фирмах, а затем разрезать и прикрутить, припаять к концам вашего сетевого кабеля. Для этого вам потребуются ножницы и изолента. Подробнее смотрите главу восстанавливаем/наращиваем витую пару. Хотя это не самый удачный способ, так как качество контакта при скрутке/пайке несколько хуже, чем при обжиме. 

