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РАДИО, 2003, №4, с. 44, 45. Проблеме охраны транспортного средства, в частности мотоцикла, журнал посвятил немало публикаций. В предлагаемой статье автор делится своими соображениями о том, как повысить эксплутационные качества мотосторожа.
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РАДИОМИР, 2003, №9, с.24, 25. Логическая схема на 5 микросхемах, позволяющая управлять всеми основными функциями мотоцикла по 4 проводам.
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РАДИО, 2004, №2, с. 48, 49. Автор этой статьи предлагает вниманию читателей модернизированный вариант некогда популярного индикатора бортового напряжения, описанного Е. Климчуком в «Радио», 1992, № 6, с. 35, 36. Применение несколько иного принципа реализации дополнительных режимов работы контрольной лампы и современной элементной базы (счетверенного ОУ LM324DP и транзистора КТ972А) позволило заметно упростить прибор, повысив его эксплуатационные качества, особенно при совместной работе с термокомпенсированным стабилизатором напряжения. Приведен чертеж печатной платы модернизированного прибора.
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РАДИО, 2004, №11, с. 28. В «Радио», 2002, №4 на с.19 опубликована статья О. Вальпа «PIC-контроллер в автомобильных часах», в которой автор предлагает заменить вышедшую из строя бескорпусную микросхему (неизвестного происхождения) микроконтроллером. Однако не все автолюбители имеют возможность да и опыт программирования микроконтроллеров. В публикуемой статье описан вариант ремонта часов с применением специализированной микросхемы CD4045B, предназначенной, в частности, для управления механизмами настенных, настольных и автомобильных часов.
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РАДИО, 2005, №3, с. 32,33.  Приемники имеющихся в продаже радиоуправляемых игрушек азиатского производства не отличаются хорошими характеристиками и высокой надежностью. Между тем применяемые в таких игрушках специализированные микросхемы кодирования и декодирования команд обладают неплохим качеством и удобным алгоритмом работы. Автору удалось, воспользовавшись подобной микросхемой, извлеченной из неисправного игрушечного автомобиля «Джип», изготовить на ее основе значительно более надежный в работе приемник, оставшийся совместимым с «фирменным» передатчиком команд радиоуправления. Приемник можно использовать как вместо отказавшего, так и для управления моделями собственной конструкции, приводимыми в движение двумя электродвигателями постоянного тока. Приемное устройство выполнено на четырех микросхемах (HEF4047BP, PT8A978BP, 2 x BA6418N) и полевом транзисторе BF964. Даны чертеж печатной платы приемника и фотография собранного устройства.
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